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Freizeit zuhause und unterwegs. 


Genießen Sie Ihre Freizeit. Spannen Sie aus. 
Schalten Sie ab. Tanken Sie auf. 

Nützen Sie Ihre Freizeit. 

Informieren Sie sich. Bilden Sie sich weiter. 
Telecolleg — Unterricht frei Haus. 

Tagesschau - Nachrichten aus erster Hand. 
Fernsehkrimi — Kino in den eigenen vier Wänden. 
Musikbox — Tanzparty im Grünen. 

Sportstudio — Tribünenplatz im Lehnstunhl. 
Stereo in HiFi - Konzertsaal im Wohnzimmer. 
Freizeit zuhause und unterwegs. 

Unterhaltung vor dem Bildschirm. 

Zerstreuung über vier Wellen. 

Erbauung aus vier Lautsprechern. 

Siemens bringt Ihnen die Welt ins Heim. 
Siemens besucht Sie mit prominenten Gästen. 
Siemens begleitet Sie mit Musik. 

Siemens macht die Freizeit noch ein wenig schöner. 


Freizeit zuhause und unterwegs. 
Freizeit mit Siemens. 


Fernsehgeräte BILDMEISTER. 
HiFi-Stereosteuergeräte KLANGMEISTER. 
HiFi-Plattenspieler. 

Radiogerate KLANGMEISTER. 

Gerate der alpha-Serie. 

Koffersuper mit Cassettentonband. 
Cassettenrecorder. 
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BILDMEISTER 
FC 331 Color 


Farbfernsehgerät mit durchgesteckter 67-cm- 
Großbildröhre. 110°-Weitwinkelablenkung. 
Ansprechendes Gehäuse in Softline. 
Komfortable Ausstattung. Mit allen Vorzügen 
neuzeitlicher Halbleitertechnik. Bild und Ton 
gleich nach dem Einschalten, geringer 
Stromverbrauch und geringe Eigenerwärmung. 
Hoher Bedienungskomfort. Stationsregister 
mit 7 Tasten zur Programm-Schnellwahl. 
Elektronische Programmeinstellung für 
gleichbleibend scharfe Bilder. Stets natur- 
getreue Farben durch automatisch geregelte 
Farbsättigung und automatische Entmagneti- 
sierung des Bildschirmes. Beleuchtete 
Programmanzeige. Automatische Umschaltung 
auf Farb- und Schwarzweißprogramme. 
Versenkte Flachbahn-Schieberegler zur 
bequemen Bildeinstellung. Optimale Bild- 
anpassung an die Raumbeleuchtung mit 
Farbtönungsregler. 


Voller Klang durch 4,5-W-Tonausgangs- 
leistung. Klangwaage zur individuellen Höhen- 
und Tiefenregelung. Erhöhte Service- 
freundlichkeit durch auswechselbare Steck- 
platinen (Module) zur raschen Behebung 
eventueller Störungen. 

Sonderzubehör: Fernbedienung FZ 3145. 
Steckplatinen FZ 8245 für Anschluß von Fern- 
bedienung und Zusatzlautsprecher. 

Maße т cm: 

BxHxT: 77х51х23 (+18+5) 

Gehäuse: 

Holzdekor hell seidenglanz (FC 331 2) 

Weiß (FC 3315) 
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BILDMEISTER 
FC 261 Color 


Farbfernsehgerät mit 66-cm-Rechteckbild Sonderzubehör: 

in Panorama-Maske. 110°-Weitwinkelablenkung. Fernbedienung FZ 4155 oder FZ 5155. 
Bis 11 Stationen können mit Tasten gewählt Maße in cm: 

werden: 7 Stationen mit dem Stations- BxHxT: 78,5х52,5х24 (+18,7 +3,7) 
register des Gerätes, 4 Stationen mit der Gehäuse: 

Fernbedienung FZ 4155, die als Sonder- Edelholz hell seidenglanz (FC 2612) 
zubehör geliefert wird. Jede Stationstaste Weiß (FC 2615) 


hat eine eigene Skala zur Programmanzeige. 
Die Programmeinstellung wird elektronisch 
gespeichert. Dadurch sofort brillantscharfe 
Bilder beim Programmwechsel. 
Gleichbleibende Farbtreue durch automatisch 
geregelte Farbsättigung und automatische 
Entmagnetisierung des Bildschirmes. 
Automatische Umschaltung auf Farb- und 
Schwarzweißprogramme. Optimale Bild- 
anpassung an die Raumbeleuchtung 

mit Farbtönungsregler. Klangwaage zur 
individuellen Höhen- und Tiefenregelung. 
Elektronische Sicherung. 

Anschluß für Zusatzlautsprecher. 
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alpha ist die neue Radio- und Fernseh- 
geräte-Serie von Siemens. alpha ist gute Form. 
Ist modernes Design. Harmonie in Softline. 
alpha ist auch Farbe. Ist anregend. Raum- 
belebend. Und alpha ist Funktion. Ausgefeilte 
Technik. Präzision. alpha ist die gelungene 
Konzeption aus Form, Farbe und Funktion. 
alpha-Radio- und Fernsehgeräte sind leicht, 
tragbar, ungebunden. Sind für viele das ideale 
Zweitgerät. alpha-Radio- und Fernsehgeräte 
fallen auf durch ihre schöne Form. Sprechen + 
Leute von heute an. 
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Was für Siemens-Farbfernsehgerate gilt, 

trifft auch für Siemens-Schwarzweiß-Fernseh- 
geräte zu: das konturenscharfe Bild, die exakte 
Wiedergabe aller Grautöne von weiß bis 
schwarz, die ausgereifte, präzise Technik und 
ein Höchstmaß an Bedienungskomfort. 

Dabei ist es gleich, ob es sich um ein 
Tischgerät oder um einen Portable handelt. 
Mit einem Siemens-Portable sind Sie 
unabhängig von Antennen und vom »Standort«. 
Denn die tragbaren BILDMEISTER von 
Siemens haben eine eingebaute Antenne. 

Sie wollen unterwegs fernsehen? 

Einen Siemens-Portable können Sie überall 

in Betrieb nehmen, wo eine Stromquelle 
vorhanden ist, sogar im Auto. Sie wollen mit 
dem Portable als Zweitgerät den Familien- 
frieden wahren? 

Dann tragen Sie das Länderspiel doch einfach 
ins Nebenzimmer und lassen Ihre Familie 

mit dem Spielfilm allein... 


 BILDMEISTER 
FT 501 Electronic 


| Schwarzwei&-Fernsehgerat mit du rchgesteckter 
Bildröhre und 61-cm-Rechteckbild. Benötigt 
nureine Stelltiefe von 33 cm. Volltransistorisiert, 
dadurch nur 60 W Stromverbrauch und geringe 
Eigenerwärmung. Besonders geeignet für die 
Aufstellung oder den Einbau in Regal- oder 


Schrankwände. Bild und Ton bereits nach 15 sec. 


Bis zu 6 Programme können mit den Stations- 
tasten gewählt werden. Getrennte Skalen 

für Kanal- und Bereichsanzeige. Elektronische 
Speicherung der eingestellten Programme, 
daher sofort gestochen scharfe Bilder beim 
Programmwechsel. 

Maße in cm: 

BxHxT: 67х49х24 (+9+3,5) 

Gehäuse: 

Edelholz hell seidenglanz (FT 5012) 


BILDMEISTER 
FT 354 Electronic 


Schwarzweiß-Fernsehgerät mit einem 
betont rechteckigen 61-cm-Bildformat in 
Panorama-Maske. Griffgerechtes Bedienungs- 
feld mit leichtgängigen Flachbahn-Schiebe- 
reglern zur Bild- und Toneinstellung. 
Einfache Programme mit 6 Stationstasten. 
Beim Programmwechsel sofort ein 
einwandfreies Bild durch elektronische 
Speicherung der Programmeinstellung. 
Klangwaage zur Höhen- und Tiefenregelung. 
Geringer Stromverbrauch durch Heizkreis- 
kondensator und optimale Halbleiter- 
bestückung. 

Sonderzubehör: Fernbedienung FZ 2155 
Anschluß für Zusatzlautsprecher FZ 3935 
Maße in cm: 

BxHxT: 70,2х48,7х21 (+13+5) 

Gehäuse: 

Edelholz hell seidenglanz (FT 3542) 
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BILDMEISTER 
FT 353 Electronic 


Schwarzweiß-Fernsehgerät mit 61-cm-Recht- 
eckbild in Panorama-Maske. Das Bedienungsfeld 
mit der großflächigen Netztaste enthält 

6 Stationstasten für die Programmwanhl. 

Die eingestellten Programme werden 
elektronisch gespeichert, dadurch gleich- 


bleibend scharfe Bilder beim Programmwechsel. 


Moderne Flachbahn-Schieberegler gestatten 
die individuelle Bild- und Toneinstellung. 
Sonderzubehör: Fernbedienung FZ 2155 
Anschluß für Zusatzlautsprecher FZ 39 35. 
Maße іп cm: 

BxHxT: 70,2x48,7 x 21 (+13 +5) 

Gehause: 

Edelholz hell seidenglanz (FT 353 2) 


BILDMEISTER 
FT 352 Electronic 


Schwarzweiß-Fernsehgerät mit durchgesteckter а 


Bildröhre und 61-cm-Rechteckbild. Tonqualität eines Fernsehgerätes und für eine 
Das Edelholzfurnier kommt bei diesem Gerät einwandfreie Stereowiedergabe sehr wichtig. 
durch den Verzicht auf jegliches Dekor als Siemens-Empfangsantennen, als Einzel- 
gestaltendes Element voll zur Geltung. oder Gemeinschaftsanlage ausgelegt, 

Mit den Stationstasten lassen sich bis zu garantieren den bestmöglichen Empfang. 


6 Programme wählen. Die Einstellung wird 
elektronisch gespeichert, dadurch sofort 
gestochen scharfe Bilder beim Programm- 
wechsel. Großflächige Netztaste zum Ein- und 
Ausschalten. Bild- und Toneinstellung durch 
moderne Flachbahn-Schieberegler. 
Sonderzubehör: Fernbedienung FZ 2155 
Anschluß für Zusatzlautsprecher FZ 39 35. 
Maße in cm: 

BxHxT: 70,2х48,7 x21 (+13 +5) 

Gehäuse: 

Edelholz hell seidenglanz (FT 352 2) 


Für Farbfernsehgerate: 


Für Schwarzweiß-Fernsehgeräte: 
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Siemens- 
Stereo-Anlagen 
mit Quadro-Sound 


Stereophonie in Vollendung. Stereophonie in Zum Beispiel Stereophonie in Softline. 

neuer Dimension. Sie hören nicht nur das Stereophonie im adäquaten Design. 
Orchester von vorn. Nicht nur die Instrumente Mit weichen Konturen. Mit abgerundetem 
links und rechts. Sie erleben den ganzen Profil. Softline als Gestaltungslinie für die 
Konzertsaal um sich herum. Zwei zusätzliche ganze Stereoanlage. Für Steuergeräte, 
Lautsprecher, die Quadro-Soundboxen, für Plattenspieler, für Lautsprecher. Eins paßt 
vermitteln räumliche Tiefe, erzeugen zum anderen. Alle Elemente ergänzen sich. 
verhallende Akustik. Quadro-Sound, eineneue Zur Stereoanlage in Softline. 
Wiedergabetechnik. Zum Beispiel Stereophonie in High-Fidelity. 


Stereophonie mit höchster Wiedergabetreue. 
Die Deutsche Industrie Norm schreibt für 
HiFi-Stereogeräte Mindestwerte vor. 
Mindestwerte, die HiFi-Qualität garantieren. 
Alle Siemens-HiFi-Stereogeräte übertreffen 
diese Norm. Das ist Stereophonie in 
Vollendung. 

Zum Beispiel Stereophonie mit optimalem 
Klangbild. Mit HiFi-Lautsprecherboxen von 
Siemens, die den Steuergeräten genau 
angepaßt sind. Als Wandbox, Standbox oder 
für Regaleinbauten. Siemens bietet ein 
Stereoprogramm, das vom preiswerten 


Quadro- Steuergerät für normale Anforderungen bis 
ins zum HiFi-Spitzengerät reicht. 
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HiFi-Lautsprecher °" RL 171 RL 301 


Erst mit den akustisch passenden Siemens- Hochleistungsbox für 55 W max. Belastbarkeit. Hochleistungsbox für 60 W max. Belastbarkeit. HiFi-Box für 40 W max. Belastbarkeit. 
Lautsprecherboxen vervollständigen Sie Ihr Nennbelastbarkeit 45 W. Nennbelastbarkeit 50 W. Allseitig geschlos- Nennbelastbarkeit 30 W. Allseitig 
Stereogerät zu einer optimalen Ѕїегео-Апіаде = = resonanzgedampftes senes resonanzgedampftes Gehause mit geschlossenes, resonanzgedampftes Gehause 
Ihnen stehen verschiedene Lautsprecherboxen пп 45 | Rauminhalt. In moderner Softline-Form mit 25 | Rauminhalt. Wegen der Abmessungen 
zur Wahl, die sich durch die Formgebung, Softline-Form mit abgerundeten Kanten. mit abgerundeten Kanten. ist diese Box vorzüglich für Regaleinbauten 
die Belastbarkeit, die Abmessungen Wegen der flachen Bauform zur Wandauf- 4 Lautsprechersysteme, davon 2 Tieftonsysteme, geeignet. 2 Lautsprechersysteme, davon 
(Rauminhalt) und durch das Klangbild unter- hängung gut geeignet. 1 Mittelhochtonsystem, 1 Hochtonsystem 1 Tieftonsystem und 1 Kalotten-Hochtonsystem. 
scheiden. Die Boxen können liegend, stehend 5 m Anschlußkabel mit Normstecker mit extremer Weitwinkelcharakteristik. Übertragungsbereich nach DIN 45 500 
oder hängend betrieben werden. Die folgende DIN 41529. Ubertragungsbereich nach DIN 45 500 30 bis 18000 Hz. Frequenzweichen bei 550 Hz 
tabellarische Übersicht soll Ihnen helfen, Maße in cm: BxHxT: 64x33x13,5 AO bis 19000 Hz. Frequenzweichen bis 700 Hz und 200 Hz. Impedanz 4 bis 5 Ohm. 
die passende Lautsprecherbox zu Ihrem Gehäuse: und 5000 Hz. Impedanz 4 bis 5 Ohm. 5 m Anschlußkabel mit Normstecker DIN 41529, 
x Siemens-Steuergerät zu wählen. Holzdekor hell seidenglanz (RL 164 2) 5 m Anschlußkabel mit Normstecker DIN 41529. Maße in ст: BxHxT: 56,4x 26,4x18 
x Weiß (RL 1645) Maße in cm: Gehäuse: 
BxHxT: 65x35x20 Edelholz hell seidenglanz (RL 3012) 
Gehäuse: Weiß (RL 3015) 
Holzdekor hell seidenglanz (RL 1712) 
Weiß (RL 1715) 


HiFi-Stereo-Steuergeräte 
ва “ne RS #5 #5 “ҰО 
172. 202 203 252 302 303 


НІҒІ-Вохеп 
RL164 O O O e ж Ф 
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RL 202 е ә О 

RL 203 © = 0 

RL 301 ° ى‎ s а ® 
Quadro-Soundboxen 
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Plattenspieler 
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Mögliche Kombination 
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RL 3 


HiFi-Box von hoher Qualität für 25 W max. 
Belastbarkeit, Nennbelastbarkeit 20 W. 
Allseitig geschlossenes, resonanzgedämpftes 
Gehäuse mit 9 | Rauminhalt. Wegen der 
kompakten Bauform universelle Aufstell- 
möglichkeiten. 3 Lautsprechersysteme, davon 
2 Tieftonsysteme, 1 Mittelhochtonsystem. 
Übertragungsbereich nach DIN 45 500 von 
50 bis 18000 Hz. Frequenzweiche mit 

4 bis 5 Ohm. 5 m Anschlußkabel mit Norm- 
stecker DIN 41529. 

Maße т ст: BxHxT: 40x24x10 


Gehäuse: 
Edelholz hell seidenglanz (RL 2032) 
Weiß (RL 2035) 


RL 202 


HiFi-Box von hoher Qualität für 20 W max. 
Belastbarkeit. Nennbelastbarkeit 15 W. 
Allseitig geschlossenes, resonanzgedämpftes 
Gehäuse mit 9 | Rauminhalt und geschlitzter 
Holzfront. Wegen der kompakten Bauform 
universelle Aufstellmöglichkeiten. 


3 Lautsprechersysteme, davon 2 Tieftonsysteme, 


1 Mittelhochtonsystem. Übertragungsbereich 
nach DIN 45 500 50 bis 18000 Hz. 
Frequenzweiche mit Übertragungsfrequenz 
bei 2000 Hz. Impedanz 4 bis 5 Ohm. 


Quadro-Sound 


Die Siemens-Steuergeräte KLANGMEISTER 
eröffnen durch den Quadro-Sound neue 
Dimensionen des Hörens. Das Klangbild wird 
durch Quadro-Sound noch vollkommener, 
noch naturgetreuer. Neben den Laut- 
sprecherboxen für die HiFi-Stereowiedergabe 
werden dazu weitere 2 Boxen für die 
Wiedergabe im Quadro-Sound benötigt. 


2,5 m Anschlußkabel mit Normstecker DIN 41529. 


Maße т ст: BxHxT: 40x24x10 
Gehäuse: 

Edelholz hell seidenglanz 

mit geschlitzter Holzfront (RL 202 2) 


RL 202 


RL 121/RL 122 


Leistungsfähige Quadro-Soundbox mit 10 W 
max. Belastbarkeit. Allseitig geschlossenes, 
resonanzgedampftes Gehause mit 

7 | Rauminhalt. Besonders für Wandaufhängung 
geeignet. 

Technische Daten wie RL 131. 

Maße т ст: BxHxT: 32x21x10 


Gehäuse: 
Holzdekor hell seidenglanz (RL 121 2) 
(RL1222) 
Weiß (RL1215) 
(RL1225) 
RL121 RL122 


RL 131 


Quadro-Sound-Kugelbox mit hohem Wirkungs- 
grad. Max: Belastbarkeit 10 W. Resonanz- 
gedämpfte Kugel mit 6,5 | Rauminhalt. 

Auf einem Fußring nach allen Richtungen 
drehbar. 1 Spezial-Lautsprechersystem mit 

15 ст Durchmesser. Ubertragungsbereich 

130 Hz bis 13000 Hz. Impedanz 4 Ohm. 

8 m Anschlußkabel mit Normstecker DIN 41529. 
Maße in cm: Durchmesser 24 cm 

Gehäuse: 

Alu natur mit schwarzer Schallwand und 
schwarzem Fuß (RL 1315) 


HiFi-Lautsprecher 


Erst mit den akustisch passenden Siemens- 
Lautsprecherboxen vervollständigen Sie Ihr 
Stereogerät zu einer optimalen Stereo-Anlage. 
Ihnen stehen verschiedene Lautsprecherboxen 
zur Wahl, die sich durch die Formgebung, 

die Belastbarkeit, die Abmessungen 
(Rauminhalt) und durch das Klangbild unter- 
scheiden. Die Boxen können liegend, stehend 
oder hängend betrieben werden. Die folgende 
tabellarische Übersicht soll Ihnen helfen, 

die passende Lautsprecherbox zu Ihrem 
Siemens-Steuergerät zu wählen. 


HiFi-Stereo-Steuergeräte 
AS RS RS RS RS #5 
122 202 203 252 302 303 


НІҒІ-Вохеп 
RL164 О O O $ 
RL 171 Фе O O O O O 

° е О 


RL 203 ° # О 

RL 301 ° Ф - ° ше. 
Quadro-Soundboxen 

RL121 е ® S ° © 
RL122 © © 0 о в 

RL 131 Е ° Ф ә © 
Plattenspieler 
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RL 164 


Hochleistungsbox für 55 W max. Belastbarkeit. 


Nennbelastbarkeit 45 W. 

Allseitig geschlossenes, resonanzgedämpftes 
Gehäuse mit 25 | Rauminhalt. In moderner 
Softline-Form mit abgerundeten Kanten. 
Wegen der flachen Bauform zur Wandauf- 
hängung gut geeignet. 

5 m Anschlußkabel mit Normstecker 

DIN 41529. 

Maße in ст: BxHxT: 64x 33x13,5 


Gehäuse: 
Holzdekor hell seidenglanz (RL 164 2) 
Weiß (RL 1645) 


RL 171 


Hochleistungsbox für 60 W max. Belastbarkeit. 
Nennbelastbarkeit 50 W. Allseitig geschlos- 
senes resonanzgedämpftes Gehäuse mit 

45 | Rauminhalt. In moderner Softline-Form 
mit abgerundeten Kanten. 


4 Lautsprechersysteme, davon 2 Tieftonsysteme, 


1 Mittelhochtonsystem, 1 Hochtonsystem 

mit extremer Weitwinkelcharakteristik. 
Übertragungsbereich nach DIN 45 500 

40 bis 19000 Hz. Frequenzweichen bis 700 Hz 
und 5000 Hz. Impedanz 4 bis 5 Ohm. 

5 m Anschlußkabel mit Normstecker DIN 41529. 
Maße т cm: 

BxHxT: 65x35x20 


Gehäuse: 
Holzdekor hell seidenglanz (RL 1712) 
Weiß (RL 1715) 


RL 301 


HiFi-Box für 40 W max. Belastbarkeit. 
Nennbelastbarkeit 30 W. Allseitig 
geschlossenes, resonanzgedämpftes Gehäuse 
mit 25 | Rauminhalt. Wegen der Abmessungen 
ist diese Box vorzüglich für Regaleinbauten 
geeignet. 2 Lautsprechersysteme, davon 

1 Tieftonsystem und 1 Kalotten-Hochtonsystem. 
Übertragungsbereich nach DIN 45 500 

30 bis 18 000 Hz. Frequenzweichen bei 550 Hz 
und 200 Hz. Impedanz 4 bis 5 Ohm. 

5 m Anschlußkabel mit Normstecker DIN 41529. 
Maße in cm: BxHxT: 56,4x 26,4 х18 

Gehäuse: 

Edelholz hell seidenglanz 
Weiß 


(RL 3012) 
(RL 3015) 


ww ss 


RL 203 


НІҒІ-Вох von hoher Qualität für 25 W max. 
Belastbarkeit, Nennbelastbarkeit 20 W. 
Allseitig geschlossenes, resonanzgedämpftes 
Gehäuse mit 9 | Rauminhalt. Wegen der 
kompakten Bauform universelle Aufstell- 
möglichkeiten. 3 Lautsprechersysteme, davon 
2 Tieftonsysteme, 1 Mittelhochtonsystem. 
Übertragungsbereich nach DIN 45 500 von 
50 bis 18000 Hz. Frequenzweiche mit 

4 bis 5 Ohm. 5 m Anschlußkabel mit Norm- 
stecker DIN 41529. 

Maße т cm: BxHxT: 40х 24х10 


Gehäuse: 
Edelholz hell seidenglanz (RL 2032) 
Weiß (RL 2035) 


RL 202 


НІҒІ-Вох von hoher Qualität für 20 W max. 
Belastbarkeit. Nennbelastbarkeit 15 W. 
Allseitig geschlossenes, resonanzgedämpftes 
Gehäuse mit 9 | Rauminhalt und geschlitzter 
Holzfront. Wegen der kompakten Bauform 
universelle Aufstellmöglichkeiten. 


3 Lautsprechersysteme, davon 2 Tieftonsysteme, 


1 Mittelhochtonsystem. Übertragungsbereich 
nach DIN 45 500 50 bis 18000 Hz. 
Frequenzweiche mit Ubertragungsfrequenz 
bei 2000 Hz. Impedanz 4 bis 5 Ohm. 


Quadro-Sound 


Die Siemens-Steuergerate KLANGMEISTER 
eröffnen durch den Quadro-Sound neue 
Dimensionen des Horens. Das Klangbild wird 
durch Quadro-Sound noch vollkommener, 
noch naturgetreuer. Neben den Laut- 
sprecherboxen fur die HiFi-Stereowiedergabe 
werden dazu weitere 2 Boxen fur die 
Wiedergabe im Quadro-Sound benötigt. 


2,5 m Anschlußkabel mit Normstecker DIN 41529. 


Maße in cm: BxHxT: 40x24x10 
Gehäuse: 

Edelholz hell seidenglanz 

mit geschlitzter Holzfront (RL 202 2) 


RL 202 


RL 121/RL 122 


Leistungsfähige Quadro-Soundbox mit 10 W 
max. Belastbarkeit. Allseitig geschlossenes, 
resonanzgedämpftes Gehäuse mit 

7 | Rauminhalt. Besonders für Wandaufhängung 
geeignet. 

Technische Daten wie RL 131. 

Maße т cm: BxHxT: 32x 21x10 


Gehäuse: 
Holzdekor hell seidenglanz (RL 121 2) 
(RL1222) 
Weiß (RL 1215) 
(RL1225) 
RL121 RL122 


RL 131 


Quadro-Sound-Kugelbox mit hohem Wirkungs- 
grad. Max: Belastbarkeit 10 W. Resonanz- 
gedämpfte Kugel mit 6,5 | Rauminhalt. 

Auf einem Fußring nach allen Richtungen 
drehbar. 1 Spezial-Lautsprechersystem mit 

15 ст Durchmesser. Ubertragungsbereich 

130 Hz bis 13000 Hz. Impedanz 4 Ohm. 

8 m Anschlußkabel mit Normstecker DIN 41529. 
Maße in cm: Durchmesser 24 cm 

Gehäuse: 

Alu natur mit schwarzer Schallwand und 
schwarzem Fuß (RL 1315) 
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Natürlich erwarten Sie von einem Platten- 
spieler, daß er sowohl im Design als auch in der 
Technik ausgefeilt ist, daß er zum Beispiel 

die Aufzeichnungen der Schallplatte unverzerrt 
und unverfälscht wiedergibt, daß der Tonarm 
feinfühlig und behutsam über die Schallplatte 
gleitet. 

Plattenspieler von Siemens erfüllen diese 
Erwartungen. Weil sie z. B. nicht nur ein 
Magnetsystem haben, das von den Tiefen bis 
zu den Höhen alles verzerrungsfrei abtastet 
und unverfälscht an den Verstärker weitergibt, 
sondern weil sie auch mit einem Tonarmlift 
ausgestattet sind, der den Tonarm sich 
behutsam und plattenschonend aufsetzen 

und abheben läßt. 

Übrigens: Der für das Magnetsystem 
erforderliche Vorverstärker ist in allen Siemens- 
HiFi-Steuergeräten bereits eingebaut. 


SIEMENS 


KLANGMEISTER 
RG 404 


Monaurales Heimradio in moderner Flachbau- 
form mit Rechtecktasten und Schiebereglern. 
Mit allen Vorzügen neuzeitlicher Transistor- 
technik — lange Lebensdauer, sofort nach dem 
Einschalten spielbereit, geringer Strom- 
verbrauch, geringe Eigenerwärmung. 


Für Regal- oder Schrankeinbauten gut geeignet. 


Leistungsstarker Empfangsteil mit 4 Wellen- 
bereichen UKW, Kurzwelle (49-m-Band), 
Mitteiwelle und Langwelle. Eingebaute 
Antennen für alle Bereiche. Sehr guter Klang 
durch großen Konzertlautsprecher 

und 2-W-Ausgangsleistung. Klangwaage zur 
individuellen Höhen- und Tiefenregelung. 
Anschlüsse für Plattenspieler/Tonbandgerät. 
Maße in cm: 

BxHxT: 51x13x16,8 

Gehäuse: 

Holzdekor hell seidenglanz (RG 404 2) 


KLANGMEISTER 
RG 403 


Monaurales Heimradio mit eleganter Metall- 
front in Leinenschliff. Sehr flache Form. 
Geringe Eigenwarmung durch Alltransistor- 
technik. Zum Einbau in Regale und als 
Kombination mit modernen Mobeln gut, 
geeignet. Ausgezeichneter Empfang auf den 
4 Wellenbereichen UKW, Kurzwelle (49-m- 
Band), Mittelwelle und Langwelle. Eingebaute 
Antennen fir alle Bereiche. Hervorragender 
Klang durch großen Konzertlautsprecher 

und 2-W-Ausgangsleistung. Schieberegler 
fiir Lautstarke und Klangwaage zur individuellen 
Höhen- und Tiefenregelung. Anschlüsse 

für Plattenspieler/Tonbandgerät. 


Maße in cm: 

BxHxT: 51x13x16,8 

Gehäuse: те 
Holzdekor hell seidenglanz (RG 403 2) | 
Weiß (RG 4035) | 


RG 403 
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SIEMENS 


Siemens-Koffersuper: Überallradios für 

zu Hause und unterwegs. Für Netz- und 
Batteriebetrieb. Immer zuverlässig, immer 
unterhaltungs- oder informationsbereit. 
Vom bewährten Koffersuper bis zum super- 
modernen alpha-Gerät in Würfelform. 

Vom kombinierten Radio/Tonband-Gerät bis 
zum handlichen Cassettenrecorder für Musik 
am laufenden Band. Siemens-Koffersuper und 
Cassettenrecorder mit der zuverlässigen 
Technik in gefälliger Form. 


MELODIE RK 370 


Überdurchschnittlich ausgestatteter 
Koffersuper für Netz- und Batteriebetrieb, 

mit echtem Palisander-Furnier. Dominierend 
und der Leistung des Gerätes entsprechend 
die übersichtliche, großflächige Skala. 
Verstellbare Skalenreiter zum Markieren 

der Lieblingssender. Voller Klang durch großen 
Konzertlautsprecher. Getrennte Höhen- und 
Tiefenregelung zur individuellen Einstellung 
des Klangbildes. Ideal als Zweitempfänger 
durch eingebautes Netzteil und die hervor- 
ragende Empfangs- und Wiedergabequalität. 
4 Wellenbereiche: 

UKW, Kurzwelle = 49-m-Band, M, L. 
Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
Höhen- und Tiefenregler, Skalenbeleuchtung, 
2 W-Ausgangsleistung, bei Netzbetrieb 
erhohte Ausgangsleistung von 2,5 W. 

Großer Konzertlautsprecher 18x13 cm. 


Anzeigeinstrument zur Batterieprüfung. 
Anschlüsse für Autoantenne, Plattenspieler/ 
Tonbandgerät, Außenlautsprecher bzw. 
Ohrhörer, 110/220-V-Wechselspannung. 
Gewicht mit Batterien: 4 kg 

Maße іп ст: 

BxHxT: 36,5 х 21,5 ×1 

Сепаизе: 

Edelholz Palisander (RK 3700) 
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TURF special 
RK 350 


Koffersuper mit geringem Gewicht 

und kleinen Abmessungen. Leistungsstarker 
Empfang auf 4 Wellenbereichen. Moderne 
Form mit abgerundeten Kanten. Fur Batterie- 
und Netzbetrieb. Elektronische Umschaltung 
auf Batterie bzw. Netz durch Transistor- 
steuerung. Automatische Regenerierung 

der Batterien wahrend des Netzbetriebes. 
Eingebautes Aufbewahrungsfach für das Netz- 
kabel. 4 Wellenbereiche: UKW, Kurzwelle 
(49-m-Band), Mittelwelle, Langwelle. 
Klangtaste für optimale Verstandlichkeit von 
Sprechsendungen. 

Anschlüsse für Ohrhörer und 220-V-Wechsel- 
spannung. 

Gewicht mit Batterien: 1,7 kg 

Maße in cm: 

ВхНхТ:27х15;3х6,6 

Gehäuse: 

Anthrazitfarben mit Front in Palisanderdekor 
(RK 3500) 
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CLUB SPECIAL 


Sieht aus wie ein Würfel. Ist beweglich wie 
ein Würfel. Ist Spieler: aus Leidenschaft. 
Setzt alles auf seine Form. 

Und gewinnt — durch seinen Klang! 

alpha 2! Das Kofferradio aus der neuen 
alpha-Serie von Siemens. 

Jung. Modern. Selbstbewußt. 

alpha 2- Spielfreund und Unterhalter. 

Ist überall dabei. Spielt überall auf... 

Auf dem Badewannenrand. Wenn Sie die 
Hitparade nicht versäumen wollen. 

Auf dem Balkon. Wenn's Ihnen beim 
Sonnenbaden noch nicht heiß genug hergeht. 
Im Picknickkorb. Wenn Sie hinaus 

ins Grüne radeln. 

alpha 2 macht das Spiel. Auch bei Ihnen? 
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ТКАВАМТ special 
ВТ 150/RT 151 


Handlicher Koffersuper mit Cassettenrecorder 
für Меіг- und Batteriebetrieb. Radioteil RT 0 
mit UKW und Mittelwelle, Radioteil RT 151 

mit UKW, Mittel- und Kurzwelle. Eingebaute 
Antennen. Tonbandteil für Aufnahme und 
Wiedergabe mit Compactcassetten. Einfache 
Bedienung mit nur einer Zentraltaste für Start, 
Stop, schnellen Vorlauf und schnellen 
Rücklauf. Aufnahmemoglichkeit vom Radioteil 
des Geràtes, von einem Plattenspieler oder von 
anderen Tonquellen. Mithörkontrolle während 
der Aufnahme. Aufnahme auch von Sprech- 
sendungen über das mitgelieferte Mikrofon 
mit Fernbedienung für Start und Stop des 
Tonbandes. Stets optimale Bandaufnahme 
durch elektronisch geregelte Bandaus- 
steuerung und elektronische Drehzahlregelung 
des Tonbandmotors. Automatische Sperre 
gegen ungewolltes Löschen von handelsüblich 
bespielten MusiCassetten. Guter Klang durch 


Speziallautsprecher und 1-W-Ausgangs- 
leistung. Sprache/Musiktaste für optimale 
Sprachverständlichkeit. Elektronische 
Umschaltung auf Netz- bzw. Batteriebetrieb 
durch Transistorsteuerung. 

Anschlüsse für Mikrofon/Plattenspieler, 
Ohrhörer, 220-V-Wechselspannung. 
Gewicht mit Batterien: 3kg 

Maße in cm: 

BxHxT: 32, 7х18,5х8 

Gehàuse: 

Bronzefarben mit Front in Palisanderdekor 
(RT 150 O/RT 1510) 


TRABANT special 
RT 131 


Koffersuper mit Cassettentonband in 
moderner Flachbauweise. Für Netz- und 
Batteriebetrieb. Radioteil mit UKW 

und Mittelwelle und automatischer UKW- 
Scharfabstimmung (AFC). Eingebaute 
Antennen. Tonbandteil für Aufnahme und 
Wiedergabe mit Compactcassetten. 
Einfache und übersichtliche Bedienung 

mit Drucktasten für Start, Stop, schnellen 
Vorlauf, schnellen Rücklauf, Aufnahme 
sowie Cassettenauswurf. 
Aufnahmemöglichkeit vom Radioteil 

des Gerätes, vom Plattenspieler, Tonband 
oder von anderen Tonquellen. Abschaltbare 
Mithörkontrolle bei allen Aufnahmen. 
Aufnahme auch von Sprechsendungen über 
das mitgelieferte Mikrofon mit Fernbedienung 
für Start und Stop des Tonbandes. 
Individuelle Aussteuerung der Aufnahmen 
durch Lautstärkeregler mit Anzeigekontrolle 
an einem Drehspulinstrument. 


Das Drehspulinstrument dient bei Wieder- 
gabe als Batteriekontrolle. 

Guter Gleichlauf durch fliehkraftgeregelten 
Antriebsmotor. Automatische Sperre gegen 
ungewolltes Löschen von handelsüblich 
bespielten MusiCassetten. Guter Klang mit 
Speziallautsprecher und 1-W-Ausgangs- 
leistung. Klangregler für Höhen und Tiefen. 
Anschlüsse für Mikrofon mit Fernbedienung, 
Plattenspieler/Tonbandgerät, Ohrhörer 

oder Außenlautsprecher und 220-V-Wechsel- 
spannung. 

Gewicht mit Batterien: 2,7 kg 

Maße т cm: 

BxHxT: 28,6x6,3x23,3 

Gehäuse: 

Grau (RT 1313) 


~^ “7 


ТЕАВАМТ ЕС 430 TRABANT ЕС 420 
Electronic 


Cassettenrecorder in moderner flacher Form Anschlüsse für Mikrofon/Radio/Platten- Cassettenrecorder in moderner flacher Form 
für Aufnahme und Wiedergabe mit Compact- spieler/Tonbandgerät; 220-V-Wechsel- für Aufnahme und Wiedergabe mit 
cassetten. Wirtschaftlicher Betrieb, spannung. Compactcassetten. Wirtschaftlicher Betrieb. 
zu Hause direkt aus dem Lichtnetz, unterwegs Gewicht mit Batterien: 2,8 kg Zu Hause direkt aus dem Lichtnetz, unterwegs 
mit Batterien. Erhöhter Bedienungskomfort Maße in cm: mit Batterien. Hoher Bedienungskomfort 
mit Drucktastensteuerung aller Aufnahme- BxHxT: 28x6,2x18,5 mit Drucktastensteuerung aller Aufnahme- 
und Wiedergabefunktionen. Taste für Cassetten- Gehäuse: und Wiedergabefunktionen. Taste für Cassettcn- 
auswurf. Klangwaage zur Höhen- und Weiß (RC 4305) auswurf. Klangwaage zur Höhen- und Tiefen- 
Tiefenregelung. Aufnahmemöglichkeit von regelung. Aufnahmemöglichkeit von einem 
einem Radiogerät, Plattenspieler, Tonband- Radiogerät, Plattenspieler, Tonbandgerät, 
gerät, Mikrofon usw. Stets optimale Band- Mikrofon usw. Die optimale Bandaussteuerung 
aufnahmen durch elektronisch geregelte bei der Aufnahme kann an einem 
Bandaussteuerung, die für individuelle Zeigerinstrument überwacht werden, das bei 
Aussteuerung abgeschaltet werden kann. Wiedergabe zur Batteriekontrolle dient. 
Überwachung der Bandaussteuerung dann Automatische Sperre gegen ungewolltes Löschen | 
mit einem Zeigerinstrument, das bei Wieder- von handelsüblich bespielten MusiCassetten. 
gabe zur Batteriekontrolle dient. Wiedergabe über eingebauten Lautsprecher, 
Automatische Sperre gegen ungewolltes ` Radiogerat oder Verstärker. Mitgeliefert werden 
Löschen von handelsüblich bespielten ein Mikrofon mit Fernbedienung für Start/Stop, 
MusiCassetten. Automatische Bandend- eine Cassette, ein Überspielkabel und ein 
abschaltung. Wiedergabe über eingebauten Netzkabel. 
Lautsprecher, Radiogerät oder Verstärker. Anschlüsse für Mikrofon, Radio/Plattenspieler, 
Schieberegler für Lautstärke und Klang. Tonbandgerät, Ohrhörer, 
Mitgeliefert werden ein Mikrofon mit Fern- 220-V-Wechselspannung. 
bedienung für Start/Stop, ein Uberspielkabel Gewicht mit Batterien: 2,8 kg 
und ein Netzkabel. Maße т ст: 

BxHxT: 26,9x6,6x16,6 

Gehäuse: 


Anthrazitfarben (RC 4204) 


АМТ RC 310 


siversell anwendbarer Cassettenrecorder 
іг Aufnahme und Wiedergabe mit Compact- 
с case en. Moderne flache Form mit ein- 
jebbarem Tragegriff. Für Netz- und 
betrieb. Hoher Bedienungskomfort 
it Drucktastensteuerung für Start, Stop, 
hnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf, 
Ипайте und Cassettenauswurf. 
fnahmemöglichkeit von einem Radiogerät, 
ittenspieler, Tonbandgerät, Mikrofon usw. 
ets optimale Bandaufnahmen durch 

+ tronisch geregelte Bandaussteuerung mit 


zum Batterietest dient. Automatische 


jlich bespielten MusiCassetten. Auto- 
atische Bandendabschaltung. Wiedergabe 
ber eingebauten Lautsprecher, Radiogerät 

der Verstärker. Schieberegler für Lautstärke. 

= на werden еіп Mikrofon mit 

пипа für Start/Stop, ein Überspiel-‏ )چ 

ы und ein Netzkabel. 

schlüsse für Mikrofon/Radio/Platten- 

_ эре Ве Топьападега: 220-V-Wechsel- 

заппипа. 

ewicht mit Batterien: 2 Ка 

aßeincm: 

МХТ: 16,5х6,2х23 

Gehäuse: 

| ДЕ (ВС 3105) 


eige durch eine Kontrollampe, die bei Wieder- 


jerre gegen ungewolltes Löschen von handels- 


TRABANT RC 300 


Universell anwendbarer Cassettenrecorder 

für Aufnahme und Wiedergabe mit 
Compactcassetten. Moderne flache Form 

mit einschiebbarem Tragegriff. Für Netz- und 
Batteriebetrieb. Einfache Bedienung 

mit nur einer Zentraltaste für Start, Stop, 
schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf. 

Taste für Cassettenauswurf. Aufnahme- 
möglichkeit von einem Radiogerät, 
Plattenspieler, Tonbandgerät, Mikrofon usw. 
Die optimale Bandaussteuerung bei der 
Aufnahme kann an einer Kontrollampe 
überwacht werden, die bei Wiedergabe zum 
Batterietest dient. Automatische Sperre 

gegen ungewolltes Löschen von handelsüblich 
bespielten MusiCassetten. Wiedergabe 

über eingebauten Lautsprecher, Radiogerät 
oder Verstärker. Mitgeliefert werden 

ein Mikrofon mit Fernbedienung für Start/Stop, 
eine Cassette, ein Uberspielkabel und ein 
Netzkabel. 

Anschlüsse für Mikrofon, Radio/Plattenspieler/ 
Tonbandgerät, Ohrhörer, 220-V-Wechsel- 
spannung. 

Gewicht mit Batterien: 2kg 

Maße in cm: 

BxHxT: 16,5x6,5x20,5 

Gehäuse: 

Weiß (RC 3005) 


Die Wiedergabe von Compactcassetten 

ist absolut unkompliziert, da die Cassetten 
allseitig geschlossen und abspielfertig 
geliefert werden. Mit nur einem Handgriff wird 
die Cassette in den TRABANT von Siemens 
eingelegt oder ausgewechselt. Jetzt Starttaste 
drücken - und schon läuft Ihr Programm 

nach Wunsch. Cassetten der Deutschen 
Grammophon-Gesellschaft oder MusiCassetten 
von Polydor gibt es in reicher Auswahl. 

Man kann sagen, daß alle Plattenaufnahmen 
auch als Cassette erhältlich sind. Sie lassen 
sich beidseitig abspielen und gestatten auch 
beliebig oft Unterbrechungen und Wieder- 
holungen. Wie bei einem Tonbandgerät 

kann das Cassettentonband vor- und zurück- 
gespult werden. 
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Technische Einzelheiten 
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Farbfernsehgeräte mit 110°-Bildröhre 


FC 261 6 66 7 ® 9/54/89+2 1$ 4/3 15:5х95 ر‎ » 220 V~ Fb, L 78,5х52,5х24 (+18,7+3,7) 48 

FC 370 5 67 6 © 1/69/108+3 15 4/3 21х9,5 т % 220 V~ Fb, L 76,5x52x25 (+18,2+4,0) 48 

FC 371 5 67 6 Ф 1/69/108+3 15 4/3 21х95 = » 220.0 Fb, L 74x52x23 (18,2+5,5) 48 

FC 375 4 67 85 р 1/82/132+5 15 4/3 15;5x9;5 ЕЗ Е 220 V~ Fb, L 75х53х24,5 (18,2+5,5) 48 
ҒСЗ76 4 67 85 з 1/82/132+515 4/3 21х9:5 2 3 ZION Fb, L 76x52x 23 (+18,2+5,5) _ 48 

FO SSF ебе ӨЛШ 7 - 1/45/82+815 3/3 SSSI ө е 220У- EBE EEX 01¥ 23) 16 ) 0(0 ت‎ f 
Farbfernsehgeräte ти 90°-ВИагоВге | : | 

ЕС 241 7 56 6 ° 9/38/72+2 1$ 4/3 SOLIS = ө 220У- Fb, L 68x47,7x27 (+20+3,5) Өлі 
ЕС 254 7 66 7776! 37307 1392365 а 15595 ® CEG 220 7 0 0 р ae 


ea ha Er EN Sua ەرە‎ ` 0: ай ەس‎ қ-а ғу ЕВЫ ee 88 ЕТ T 


Schwarzweiß-Fernsehgeräte Е 

ҒТ 352 12 61 6 ә 6/15/22+215 4/30 20,5х9,5 = ® 220 V~ Fb, L 70,2х48,7х21(413%5) | 25 
ҒТ 353 12 61 6 ° 6/15/22+2 IS 4/3 20,5x9,5 = 8 220 = РЬ, 70,2х48,7х21(413-45) 25 
FT 354 11 61 6 ә 6/15/22+215 4/3 20,5х9,5 = е 220 V~ ERS te 70,2x48,7x21 (+ 13+5) 25 
FT 501 11 Dt би Ф 1/27/32+2 15 4/3 ЕЗ SE ата гем FE бу хаха 0 03:90 со | раб"! 


Portables ` 6 

ҒК 1 10 44. 6 ى‎ 6/15/22+2 15 4/3 13х8 4% = 220 V— L 52x37,5x33,8 14 
FK 194 10 31 = ° _ 1/30/29+21$ 4/3 10х7 = 0 2209-12 ¥7 O 37,5х26х29 A 10 
ЕК 511 9 31 6 2 1/29/34+ 1 15 4/3 8 (Seite) = RES 200-1205 ee 33х30,5х31 ` 7,7 
ҒК 512 8 44. е 1/27/32+2 15 4/3 _ 10 (Seite) Tr. = КЮ ER 42х40х33,5 14 


Alle Radio- und Fernsehgeräte erfüllen die Störstrahlenbestimmungen der Deutschen Bundespost und haben die FTZ-Prüfnummer. 
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. (Integrierte Halbleiterschaltung) 
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_ КоНегвирег 


12/9 7/11 


24 11/11 7/11 


ies cc 

ДЕ» 
УАУ «е 
تخا قا‎ 


` Tastenzahl 


ffersuper mit Cassettentonband/Cassettenrecorder 


Senderwahl, 
Batteriekontrolle, 
Bandaufnahme 


Instrumentenanzeige für 


SW 
BK 


BA = 


Klangregler/Klangtasten 


Ausgangsleistung W Sinus-/ 


Musikleistung, 
() bei Batteriebetrieb bzw. 


Autohalterung 


2 (1,5) 


2,5 (2) 


| Lautsprecher in cm 


10 


18х13 


Stromversorgung 


6×1,5 V Baby, 220 V~ 
4х1,5 V Baby, 220М- ` 
4x1,5 V Baby, 220 V~ 
6x1,5 V Mono, 110/220 V~ 
8х1,5 V Baby, 110/220 V~ 


Anschlüsse 


Abmessungen BxHxT in cm 


Gewicht kg netto 


35 
1,2 


29,5х16,8х7,4 
24,8х13,8х6,8 ` 
27х15,3х6,6 
36,4х21,5х11 
12х12х14 


3,5 


АИ АА сыл ыссы Сы NE НЫЕ АНЯ BE ا چ‎ а ا‎ yl ىىى‎ О Е ЕВРЕИ 
ى‎ 7¥ 


27 2 18 5/9 


_ Radiogerate 


10x6 | 


4х1,5 V Baby, 220У- ` 


4x1,5 V Baby, 220 V~ 
4x1,5 V Baby, 220 V— 


M/Fb, R/TA/TB 


TA/TB/R, M, O 


TA/TB/R, M, O 


28,6х6,3х23, 2,7 
32,7x18,5x8 
32,7x18,5x8 
16,5x6,5x205 20 
16,5х62х23 220 
26,9х6,6х166 2,8 

28х6,2х18,5 2,8 


0 

Ж 4 BITS ИП b > a 18x8 220 V~ TA/TB, L 53x11x15,5 3 
4 11/7 7/11 дот ТАЗ 15х9 220М- ТА/ТВ 51x13x16,8 3 
4 11/7 затоа. Е 15х9 220 V~ TA/TB 51x13x16,8 3 
4 10/6 679 Ба В 15х9 220 V~ TA/TB 51х13х16,8 3 
4 10/6 695 = Vee 15x9 220 V~ TA/TB 51x13x16,8 3 
5 59/28 7/16 24 SW 3/3 0 2 110/220 V~ 2 ХТА, ТВ, ТВ-Моп., 6хі,0 65x13x30 10 
Б 35/19+116 7/11 16 SW aan 110/220 V— 2xTA, TB, 2х1,0 60x 13,5x 28,4 7,6 
5 35/19+11S 7/11 16 SW 2/- 2х15/25 2 110/220 V~ 2ХТА, ТВ, 6xL, O 60х13,5х28,4 7,6 
4 30/16+416 5/11 18 SW 4/3 5 2 110/220 V— M, TA, TB, 4xL, O 49х21х38 15 
4 49/38 7/15 20 SW 3/4 2x30/50 А 110/220 V~ ТВ-Моп., 2хТА, ТВ, 4xL,O 64,2х13,5х30 9 
4 49/38 7/15 20 SW 3/5 2х30/50 2 110/220 V~ TB-Mon., 2хТА, TB, 4хі,0 64,2х13,5х30 9 
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